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I dati del presente prospetto sono forniti 
in buona fede. La FIP non si assume alcu-
na responsabilità su quei dati non diret-
tamente derivati da norme internazionali. 
La FIP si riserva di apportarvi qualsiasi 
modifica.

The data given in this leaflet are offered 
in good faith. No liability can be accepted 
concerning technical data that are not 
directly covered by reco-gnized interna-
tional standards. FIP reserves the right to 
carry out any modification to the products 
shown in this  Ieaflet.

Les données contenues dans cette 
brochure sont fournies en bonne foi. FIP 
n’assume aucune responsabilité pour les 
données qui ne dérivent pas directement 
des normes internationa-les. FIP garde le 
droit d’apporter toute modification aux 
produits présentés dans cette brochure.

Alle Daten dieser Druckschrift wurden 
nach bestem Wissen angegeben, jedoch 
besteht keine Verbindlichkeit, sofern 
sie nicht direkt internationalen Normen 
entnommen wurden. Die Än-derung von 
Maßen oder Ausführungen bleibt FIP 
vorbehalten.
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•	Gamma dimensionale da d 20 mm
	 a d 400 mm per due diverse pres-

sioni di esercizio:
	 PN 6 e PN 10 a 20° C.

•	Materiale: polipropilene omopoli-
mero PP-H

•	Sistema di giunzione mediante 
saldatura testa a testa o bicchiere

• Per maggiori informazioni visita-
re il sito: www.fipnet.it.

•	Size range: from d 20 mm up to 
	 d 400 mm for two different classes 

of working pressure:
	 PN 6 and PN 10 at 20° C.

• Material: PP-H

•	Jointing technique: socket fusion 
or butt welding

• For more information please visit 
our website: www.fipnet.it.

•	Gamme dimensionnelle de d 20 
mm jusqu’à d 400 mm avec deux 
pressions de service: 

	 PN 6 et PN 10 à 20° C.

•	Matériau: PP-H

•	Système de jonction par soudure 
dans l’emboîture, ou en bout à 
bout

• Pour avoir d’autres informations, 
visiter le site: www.fipnet.it.

•	Abmessungen von d 20 mm  bis d 
400 mm in zwei Druckstufen: 

	 PN 6 und PN 10 bei 20° C.

•	Material: PP-H

•	Verbindung durch Heizele-ment-
	 muffen-schweißen und  

Heizelementstumpf-schweißen, 
DVS 2207, Teil 2 

• Für weitere Details schauen Sie 
auf unsere Website: 

	 www.fipnet.it.

Tubazioni in PP-H PP-H pipes Rohre aus PP-HTubes en PP-H

Legenda

d	 diametro nominale esterno 
in mm

DN	 diametro nominale interno 
in mm

PN	 pressione nominale in bar 
(pressione max di esercizio 
a 20°C in acqua)

SDR	 standard dimension 
	 ratio = d-s

S	 serie degli spessori= SDR-1---
2

s	 spessore in mm

MRS	 Minimo valore garantito del 
	 carico di rottura del 
	 materiale a 20° C - acqua 
	 per 50 anni di servizio

PP-H	 polipropilene omopolimero
	 MRS-10

L	 Lunghezza in metri (m)

kg	 Peso in chilogrammi

d	 nominal outside diameter
	 in mm

DN	 nominal internal diameter
	 in mm

PN	 nominal pressure in bar 
(max. working pressure at 
20°C - water)

SDR	 standard dimension 
	 ratio = d-s

S	 pipe series  = SDR-1---
2

s	 wall thickness, mm

MRS	 Minimum required strenght 
for water at 20° C for 50  
years

PP-H	 homopolymer polypropylene 
MRS-10

L	 Length in meters (m)

kg	 Weight in kilograms

d	 diamètre extérieur nominal
	 en mm

DN	 diamètre nominal interieur
	 en mm

PN	 pression nominale en bar 
(pression de service max à 
20°C- eau)

SDR	 standard dimension 
	 ratio = d-s

S	  série du tube = SDR-1---
2

s	 épaisseur de paroi, mm

MRS	 Tension de rupture minimale 
	 (avec de l’eau à 20° C - 50 
	 années)

PP-H	 homopolymère polypropylè-
ne MRS-10

L	 Longueur en mètres (m)

kg	 poids en kilogrammes

d	 Rohraußendurchmesser,
	 mm

DN	 Nennweite, mm
	

PN	 Nenndruck; höchstzulässiger 
Betriebsdruck in bar, bei 
20° C Wasser

SDR	 standard dimension 
	 ratio = d-s

S	  Rohrreihe = SDR-1---
2

s	 Wandstärke, mm

MRS	 Erforderliche 			
Mindestfestigkeit bei Wasser 	
	 20° C - 50 Jahre

PP-H	 Polypropylen 
	 Homopolymerisat MRS-10

L	 Länge in Meter (m)

kg	 Gewicht in Kilogramm
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Curve di regressione per tubazioni 
in PP-H
Coefficienti di regressione in accordo 
a DIN 8078, EN ISO 15494  per 
valori di MRS = 10 N/mm2

Durability of PP-H pipes
Curves in accordance to DIN 8078, 
EN ISO 15494 with 
MRS = 10 N/mm2

Diagramme de comportement dans 
le temps du PP-H
Coefficents de comportement dans 
le temps selon DIN 8078, EN ISO 
15494 avec MRS = 10 N/mm2

Zeitstandskurven von Rohren 
aus  PP-H
Kurve nach DIN 8078, EN ISO 15494
mit MRS = 10 N/mm2

Variazione della pressione in funzio-
ne della temperatura per acqua o 
fluidi non pericolosi nei confronti 
dei quali il PP-H è classificato 
CHIMICAMENTE RESISTENTE. Vedere 
la guida alle resistenzea chimiche 
“Kemy”. In altri casi è richiesta una 
diminuzione della pressione di esercizio.
E = SDR 11 ISO-S5 - 10 anni
F = SDR 11 ISO-S5 - 50 anni
G = SDR 17,6 ISO-S8,3 - 10 anni
H = SDR 17,6 ISO-S8,3 - 50 anni

Pressure/temperature rating for 
water and harmless fluids to which 
PP-H is RESISTANT. See the chemical 
resistance guide “Kemy”. In other 
cases a reduction of the rated opera-
ted pressure is required.

E = SDR 11 ISO-S5 - 10 years
F = SDR 11 ISO-S5 - 50 years
G = SDR 17,6 ISO-S8,3 - 10 years
H = SDR 17,6 ISO-S8,3 - 50 years

Variation de la pression en fonction 
de la température pour l’eau et les 
fluides non agressifs pour lequel le 
PP-H est considéré CHIMIQUEMENT 
RESISTANT. Voir la guide de rési-
stance chimique “Kemy” pour les 
autre cas il faut reduire la pression 
de travail.
E = SDR 11 ISO-S5 - 10 années
F = SDR 11 ISO-S5 - 50 années
G = SDR 17,6 ISO-S8,3 - 10 années
H = SDR 17,6 ISO-S8,3 - 50 années

Druck/Temperatur Diagramm für 
Wasser und ungefährliche Medien 
wogegen PP-H beständig ist. (Siehe 
beständigkeitsliste “Kemy”). In allen 
anderen Fällen ist eine reduzierung 
der druckstufe erforderlich.

E = SDR 11 ISO-S5 - 10 Jahre
F = SDR 11 ISO-S5 - 50 Jahre
G = SDR 17,6 ISO-S8,3 - 10 Jahre
H = SDR 17,6 ISO-S8,3 - 50 Jahre

Variazione della pressione in funzio-
ne della temperatura per acqua o 
fluidi non pericolosi nei confronti 
dei quali il PP-H è classificato 
CHIMICAMENTE RESISTENTE. 
Vedere la guida alle resistenzea chimi-
che “Kemy”. In altri casi è richiesta 
una diminuzione della pressione di 
esercizio.
A = SDR 11 ISO-S5 - 5 anni
B = SDR 11 ISO-S5 - 25 anni
C = SDR 17,6 ISO-S8,3 - 5 anni
D = SDR 17,6 ISO-S8,3 - 25 anni

Pressure/temperature rating for 
water and harmless fluids to which 
PP-H is RESISTANT. See the chemical 
resistance guide “Kemy”. In other 
cases a reduction of the rated opera-
ted pressure is required.

A = SDR 11 ISO-S5 - 5 years
B = SDR 11 ISO-S5 - 25 years
C = SDR 17,6 ISO-S8,3 - 5 years
D = SDR 17,6 ISO-S8,3 - 25 years

Variation de la pression en fonction 
de la température pour l’eau et les 
fluides non agressifs pour lequel le 
PP-H est considéré CHIMIQUEMENT 
RESISTANT. Voir la guide de rési-
stance chimique “Kemy” pour les 
autre cas il faut reduire la pression 
de travail.
	
A = SDR 11 ISO-S5 - 5 années
B = SDR 11 ISO-S5 - 25 années
C = SDR 17,6 ISO-S8,3 - 5 années
D = SDR 17,6 ISO-S8,3 - 25 années

Druck/Temperatur Diagramm für 
Wasser und ungefährliche Medien 
wogegen PP-H beständig ist.  (Siehe 
beständigkeitsliste “Kemy”). In allen 
anderen Fällen ist eine reduzierung 
der druckstufe erforderlich.

A = SDR 11 ISO-S5 - 5 Jahre
B = SDR 11 ISO-S5 - 25 Jahre
C = SDR 17,6 ISO-S8,3 - 5 Jahre
D = SDR 17,6 ISO-S8,3 - 25 Jahre



PP-H

17

Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensionen
TUBO A PRESSIONE
in PP-H (100) secondo DIN 
8077/8078, UNI 8318 e EN ISO 
15494
Colore: beige RAL 7032

PP-H (100) PIPE
DIN 8077/8078, UNI 8318 and EN 
ISO 15494
Color: RAL 7032

TUBES EN PP-H (100)
DIN 8077/8078, UNI 8318 et EN ISO 
15494
Couleur: RAL 7032

ROHRE AUS PP-H (100)
DIN 8077/8078, UNI 8318 und EN 
ISO 15494
Farbe: RAL 7032

s (mm)

-
-

1,9
2,3
2,9
3,6
4,3
5,1
6,3
7,1

8
9,1

10,2
11,4
12,8
14,2
15,9
17,9
20,1
22,7

DN

15
20
25
32
40
50
65
80

100
100
125
150
150
200
200
250
250
300
350
400

d

20
25
32
40
50
63
75
90

110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400

Kg/m

-
-

0,17
0,27
0,42
0,66
0,93
1,32
1,98
2,54
3,2

4,15
5,22
6,47
8,19
10,1
12,6

16
20,2
25,7

Kg/m

0,11
0,16
0,26
0,41
0,64
1,01
1,4

2,02
3,01
3,89
4,87
6,38
8,05
9,92
12,6
15,5
19,4
24,6
31,1
39,5

L (m)

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

s (mm)

1,9
2,3
2,9
3,7
4,6
5,8
6,8
8,2
10

11,4
12,7
14,6
16,4
18,2
20,5
22,7
25,4
28,6
32,3
36,3

SDR 17,6 - S 8,3 SDR 11 - S 5
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d

20
25
32
40
50
63
75
90

110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400

SDR 17,6 - S8,3 

-
-

PIPEM17032
PIPEM17040
PIPEM17050
PIPEM17063
PIPEM17075
PIPEM17090
PIPEM17110
PIPEM17125
PIPEM17140
PIPEM17160
PIPEM17180
PIPEM17200
PIPEM17225
PIPEM17250
PIPEM17280
PIPEM17315
PIPEM17355
PIPEM17400

SDR 11 - S5      

PIPEM11020
PIPEM11025
PIPEM11032
PIPEM11040
PIPEM11050
PIPEM11063
PIPEM11075
PIPEM11090
PIPEM11110
PIPEM11125
PIPEM11140
PIPEM11160
PIPEM11180
PIPEM11200
PIPEM11225
PIPEM11250
PIPEM11280
PIPEM11315
PIPEM11355
PIPEM11400




